ZETA PLUS®

MEDIOS FILTRANTES DE DENSIDAD GRADUADA CON ZETA POTENCIAL

Los medios filtrantes ZETA PLUS® son filtros de

profundidad patentados, compuestos de celulosa y au-
xiliares filtrantes inorganicos. Son atéxicos y completa-
mente libres de asbestos y microfibras de vidrio.
Presentan mayor beneficio con menor costo, compara-
do a los filtros de profundidad convencional sin carga y
con prefiltros plisados. Cuando son usados como
prefiltros, prolongan la vida del filtro final, debido a su
alta capacidad de retencidn de contaminantes.

Son fabricados bajo rigidas condiciones de control de
calidad, garantizando el maximo desempefio del
producto. Su alta resistencia a la traccidon asegura su

integridad durante las oscilaciones de caudal y presion,
que pueden ocurrir en los procesos industriales.

RETENCION MECANICA:

Varias mezclas uniformes de materiales son utilizadas
para formular la porosidad controlada de los medios
filtrantes ZETA PLUS®. La estructura resultante tiene una
densidad graduada, que presenta mayor nimero de po-
ros de menores tamafos, en sentido en que el fluido
atraviesa el medio filtrante. La retencion mecanica de los
contaminantes ocurre tanto en la superficie del medio
filtrante, como en su interior, formado por una malla de
millares de canales extremadamente finos.

Las particulas mayores son retenidas en la superficie del
medio, mientras las menores son adsorbidas en el interi-
or de la matriz del filtro. La densidad graduada del medio
filtrante, posibilita una alta capacidad de remocidn de
contaminantes.

ADSORCION ELECTROCINETICA:

Ademas de la propiedad de retencidn mecanica, los
Medios Filtrantes ZETA PLUS® Series S, SE y ZA,
poseen caracteristicas exclusivas en el mecanismo de
remocion de particulas: combinande las tecnologias de
separacion mecanica y de adsorcion electrocinética,
proporcionando una eficiente filtracién submicrénica a
altos caudales.

Las series S, SE y ZA adsorben contaminantes infinita-
mente menaores que el tamafo de los pores, a través de
atraccion electrocinética de corrientes de fuerte carga
positiva de estos medios, que en solucion, muestran un
potencial zeta positive.

Visto que la mayoria de las particulas de una suspencion
presentan carga negativa, virtualmente, todos los
contaminantes podran ser removidos con una adecuada
seleccién de grado de medio filtrante.

A medida que una solucidn atraviesa un tortuoso camino
del medio filtrante, ocurre contacto de las particulas en
suspension con los sitios cargados positivamente.

De esta forma, las particulas son removidas, tanto por
retencion mecanica, como por adsorcion electrocinética
y este proceso continua hasta que los poros del filtro
quedan saturados.

La seleccion apropiada del grado del medio filtrante,
asegura que la saturacion ocurra antes que las cargas
estén neutralizadas.

La eficiencia del efecto electrocinético o zeta potencial,
varfa de acuerdo con los componentes y contaminantes
de la solucién.

RETENCION DE PIROGENOS:

Los medios Filtrantes ZETA PLUS® Serie ZA poseen
capacidad superior de adsorcion electrocinética y son es-
pecialmente indicados para la retencion de pirégenos.
Los pirégenos se constituyen basicamente de
lipopolisacaridos provenientes de membranas de bacterias
y son agentes primarios de las reacciones pirogénicas, a
veces observadas durante la administracion de solucio-
nes parenterales.

A pesar de los esfuerzos para evitar la presencia de
pirdgenos en productos inyectables, un control absoluto
sobre todo el proceso es bastante dificil.

Ademas de eso, los métodos de esterilizacion por filtracién
con membrana convencionales, o por autoclavado, son
poco efectivos en la eliminacién de pirégenes, debido a
su baja resistencia al calor.
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FOTOMICROGRAFIAS ELECTRONICAS DE
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Con un aumento de 10000 veces, se observa apenas
la malla estructural del medio, aparentemente libre de
particulas retenidas. Pero, con un aumento de 40000
veces, pueden ser observadas particulas submicrénicas,
removidas por adsorcion electrocinética.

REMOCION DE TURBIDEZ COLOIDAL

El grafico 1, ilustrado a continuacion, presenta el
desempefio del Medio Filtrante ZETA PLUS® compara-
do a un proceso de filtracién mecéanica. Como puede
ser observado, el ZETA PLUS® presenta una aumenta-
da eficiencia en la retencion de particulas de bajo
micronaje, debido a su zeta potencial positivo. La alta
capacidad en la remocion de este tipo de contaminantes,
explica la amplia utilizacién del ZETA PLUS® en la
clarificacion de productos que poseen turbides coloidal,
como las cervezas, los vinos, las colonias y muchos
otros. La turbidez coloidal es consecuencia de particu-
las submicrénicas en suspencion en las soluciones y
pueden ser removidas por el mecanismo de adsorcion
electrocinética.

Grafico 1 - Adsorcién Electrocinética X Filtracion
Mecanica.
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PROTECCION DE MEMBRANA _

El Grafico 2, ilustrado a continuacién, muestra los re-
sultados de un test de proteccion de membrana y
describe la presion diferencial (PSI) con respecto al
tiempo, en un Medio Filtrante ZETA PLUS®. También se
muestran las presiones diferenciales de un producto de
la competencia y de la membrana que €l protege. Como
se ilustra en este grafico, el Medio Filtrante ZETA PLUS®,
utilizado como un prefiltro, proporciona una gran
proteccion al filtro final de membrana, prolongando su
vida por mucho mas tiempo.

Grafico 2 - Test de Proteccion de Membrana
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Condiciones del Test:

Contaminantes: 25 FTU de Hyplar en Agua Desionizada
Caudal: 2,09 ml de solucién/min/cm?/ de medio filtrante

CLASIFICACION DE SERIES Y GRADOS

Series Sy SE

Composicion: celulosa y auxiliares filtrantes
inarganicos. Completamente libres de asbestos y
microfibras de vidrio.

Propiedades: retencidén mecdnica y adsorcion
electrocinética; permiten autoclavado o esterilizacion por
vapor fluente y son atoxicos, de acuerdo con las
especificaciones de la U.S.P. para test de soluciones
inyectables.

Grados: 055,108, 308, 50S, 60S, 90S, 90SE,

Serie ZA

Composicion: las mismas de la serie S y SE.
Propiedades: las mismas de la serie S y SE, pero con
superior capacidad de adsorcion electrocinética y
remocion de pirégenos.

Grados: 60ZA, 90ZA.

Serie A

Composicién: celulosa modificada y completamente
libre de asbesto y microfibras de vidrio.

Propiedades: retencidén mecanica.

Grado: 01 A
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El cuadro 1 ilustrado a continuacion, sirve solo como una
guia para la clasificacion de los grados de filtracion en
relacion al tamano nominal de las particulas a ser remo-
vidas mecanicamente. Particulas menores al tamafo del
poro seran removidas por adsorcion electrocinética.

Cuadro 1 - Seleccién de Grado de Filtracion
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Tamafo de las particulas en micrones

El soporte técnico para la seleccién del grado ideal es
proporcionado por su distribuidor local o por CUNO, a
través de sus especialistas en filtracion. El sistema de
filtracion ideal para una aplicacion en particular, puede
ser determinado por equipo de test, o por calculo de
muestra en el Laboratorio de aplicaciéon de CUNO,

CAUDALES

Las tablas 1 y 2 muestran los caudales iniciales
obtenidos con agua y con un fluido oleosc de 100SSU
de viscosidad, a 21 °C de temperatura.

Sin embargo el escurrimiento de fluidos de alta
viscosidad sera mas lento, un caudal eficiente puede
ser conseguido por la adecuada seleccion del grado del
medio filtrante. El caudal maximo de 41 litros/minuto/
m?. (1 GPM/ft?) de medio filtrante, es recomendado para
optimizar la eficiencia y la vida util del filtro.

Tabla 1 — Caudal en litros/min/m? de agua limpia
a 21°C.

Presion Grado del Medio Filtrante ZETA PLUS®

diferencial
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Tabla 2 — Caudal en litros/min/m? de un fluido de
100 SSU de viscosidad a 21°C

Presion Grado del Medio Filtrante ZETA PLUS®
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' COMPATIBILIDAD QUIMICA

Excelentes resultados se han cbtenido con el uso del ZETA
PLUS® en la purificacion de una amplia gama de
productos. Ejemplos de aplicaciones incluyen: soluciones
de antibidticos, bebidas alcohdlicas, vinagre, agua para
inyectables, aceites y derivados de sangre. Estas diver-
sas aplicaciones del Medio Filtrante ZETA PLUS®, indican
su compatibilidad con soluciones acuosas, alcohdlicas,
proteicas, oleosas, &cidas, alcalinas y solventes organicos.
La compatibilidad quimica puede ser seriamente com-
prometida por diversos factores, tales como caudal, gra-
do de aereacioén, turbulencia, estabilidad de fluido, etc..
Por lo tanto es aconsejable ensayar previamente el medio
filtrante en condiciones similares de operacion.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

B CARTUCHOS

Los cartuchos son hechos de celulosas individuales del
Medio Filtrante ZETA PLUS®, montadas juntamente con
separadores en polipropileno bajo compresion predeter-
minada, unidos por tres soportes e acero inoxidable. Cada
celda es construida con cierre de borde en polipropileno
y con separadores para alto desempeno. El cierre del
borde del Cartucho ZETA PLUS® es una marca registrada
de CUNO INC.

Para determinar el area filtrante del cartucho en me-
tros cuadrados, consulte la Tabla 3.

Tabla 3 — Area filtrante de los cartuchos.

MODELO DIAM.  NUMERO  AREA  UNIDADE
BASICO (POL.) DE APROX. POR
_ CELDAS (m?) CAJA
45109 8 8 0,31 15
45109 8 9 0,35 15
45115 12 14 1,55 2
45115 12 15 1,66 2
45115 12 16 s 2
45116 12 9 1.00 2







